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FG 80 J

Capteur d‘humidité 

acceptant la saturation 

Le capteur d‘humidité FG 80 J est équipé d‘un Le
élément de mesure nouvelle génération :    

il est imperméable et accepte parfaitement la il
saturation. 

Résistant aux ambiances agressives, il convient Ré
parfaitement pour mesurer l‘humidité des     

halloirs, séchoirs et caves à fromages.

TAR 1260-2

Régulateur 2 étages

de température et d‘humidité

Les TAR 1260-2 encastrés en façade d‘armoire  
permettent de réguler le process
en température (chaud / froid) et

en humidité (humidifi cation / séchage).

Ils comprennent deux relais de sortie, une 
sortie 0-10V, un relais d‘alarme, 

une entrée 4-20mA pour capteur d‘humidité.

Armoire électrique de protection et 
de régulation par vannes 3 voies 0-10V

de 5 halloirs et d‘un séchoir 
pour une fromagerie / laiterie en Touraine. 

Les ventilateurs des frigorifères sont gérés 
par variateur de fréquence. Le SMZ 5140 

encastré dans la porte de l‘armoire centralise
l‘ensemble des défauts via ses 16 entrées DI.    

Les 6 salles d‘a%  nage sont régulées
en température et en hygrométrie. 

Chacune d‘entre elle comprend 
deux régulateurs TAR 1260-2 encastrés

en façade d‘armoire avec interrupteuren façade d‘armo
he / arrêt par appareil et marche /

e pour régler manuellementpotentiomètre popotentiomètr
la vitesse de ventilation.

-2 et le SMZ 5140 sont reliésLes TAR 1260-2 e
au  via leur interface RS-485  en réseau  vi
e centralisés sur l‘UNIServer, pour être cepo r,

intégré dans la porte de l‘armoire.

Ce dernier enregistre, surveille et gère
l‘ensemble de l‘installation.


